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ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση ενός UPS για τη γ-camera του Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος 
Ανδρέας”.  
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός UPS για την γ-camera BrightView XCT του Κλινικού 
Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» στον 1ο

 όροφο του Διώροφου 
Τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή ανώτερα: 

 

α/α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Φαινομένη Ισχύς 50kVA 

2 Ενεργός Ισχύς 45kW 

3 Συντελεστής ισχύος εξόδου 0,9 

4 Τεχνολογίας Online διπλής μετατροπής 

5 Εισόδου/Εξόδου 3 φασικής/3 φασικής 

6 Τύπου – θέση συσσωρευτών Αυτόνομο – εσωτερικά 

7 Ονομαστική τάση εισόδου 3x400V/230V +N 

8 Ολική αρμονική παραμόρφωση εισόδου ≤3 (100%) 
9 Συχνότητα εισόδου/εξόδου 50Hz 

10 Συντελεστής ισχύος εισόδου 0,99 (100%) 

11 Ανοχή τάσης εισόδου Τουλάχιστον σε ±10% 

12 Ονομαστική τάση εξόδου 3x400V/230V +N 

13 Ανοχή τάσης εξόδου Μέγιστη 1% (στατική), 5% (δυναμική) 
14 Παραμόρφωση τάσης εξόδου <2% σε γραμμικό φορτίο,  <4% σε μη γραμμικό φορτίο 

15 Δυνατότητα υπερφόρτωσης 125% σε 1min 

16 Δυνατότητα μη συμμετρικού φορτίου 100% 

17 Crest factor 3:1 

18 Απόδοση Τουλάχιστον έως 95,5% 

19 Τύπος συσσωρευτών Οξέως Μολύβδου, κλειστού τύπου, μηδενικής 
συντήρησης 

20 Τρόπος αντικατάστασης συσσωρευτών Στο πεδίο 

21 Αριθμός – χωρητικότητα Ο μικρότερος δυνατός αριθμός με τη μεγαλύτερη 
δυνατή χωρητικότητα κατάλληλα για την ονομαστική 
ισχύ για τουλάχιστον 5 λεπτά 

22 Πάνελ LCD 

23 LED ενδείξεις Για ενημέρωση και συναγερμό 

24 Θύρες επικοινωνίας RS-232, SNMP slot, Δυνατότητα για Ethernet 

(Συμπεριλαμβάνεται η απομακρυσμένη web based 

επίβλεψη μέσω τοπικού δικτύου Ethernet) 

25 Πρότυπα συμμόρφωσης IEC/ EN 62040-1, IEC/ EN 62040-2, IEC/ EN 62040-3 

26 Πιστοποίηση CE CE 

27 Προστασία IP IP20 

28 Πιστοποιήσεις κατασκευαστή ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 
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30 Μέγιστες διαστάσεις: πλάτος x ύψος x 

βάθος 

500 x 1500 x 1000 mm 

 

Η εγκατάσταση του UPS και η διασύνδεσή του με την τροφοδοσία της  γ-κάμερα να γίνει από τον Ανάδοχο 
μέσω ηλεκτρολογικού πίνακα που θα εγκαταστήσει ο ίδιος πλησίον του υφιστάμενου πίνακα.  
 

Οι εργασίες εγκατάστασης να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρότυπο νέου κανονισμού Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ 60364 (ΦΕΚ 4654/Β/08-10-2021). Η τροφοδοσία του νέου πίνακα να γίνει με χρήση 

της υφιστάμενης παροχής E1VV-R 5x16 του πίνακα ΠΚΕ-ΚΑΜ, ενώ η τροφοδοσία του υφιστάμενου πίνακα 

ΠΚΕ-ΚΑΜ να γίνει από τον νέο πίνακα με δυνατότητα επιλογής μέσω διακόπτη, είτε από την έξοδο του 

UPS, είτε από την κανονική παροχή (by-pass), είτε χωρίς τροφοδοσία (0). Η διαστασιολόγηση των 

καλωδίων, του διακοπτικού υλικού και των μέσων προστασίας του πίνακα να γίνει από Ηλεκτρολόγο 

Μηχανικού του Αναδόχου με βάση τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου UPS και να λάβει την έγκριση 

του Τεχνικού Τμήματος του νοσοκομείου. Περιλαμβάνονται τα υλικά που απαιτούνται για τις αλλαγές 

εντός του υφιστάμενου πίνακα της γ-κάμερας. 

Η όδευση των καλωδίων να γίνει μέσω ψευδοροφών, σχαρών, όπου υπάρχουν, προστατευτικών 

σωλήνων/σπιράλ και καναλιών που θα τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο στον χώρο. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

- Οι εργασίες εγκατάστασης να εκτελεστούν κατόπιν συνεννόησης με τους χρήστες των χώρων με την 

παρουσία του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας σε χρόνο που δεν θα εμποδίζεται η απρόσκοπτη 

λειτουργία του Κλινικού Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής. Οι εργασίες εγκατάστασης να 

ολοκληρωθούν εντός της ίδιας ημέρας. Προπαρασκευαστικές εργασίες που δεν επηρεάζουν τη 

λειτουργία του εργαστηρίου μπορούν να υλοποιηθούν σε διαφορετικό χρονικό διάστημα σε 

συνεννόηση με τους χρήστες των χώρων. 

- Κατά τη διάρκεια των εργασιών, σε περίπτωση πρόκλησης σκόνης κλπ. καλύπτεται με μέριμνα του 

Αναδόχου ο εξοπλισμός του χώρου. Επίσης, να γίνεται άμεσα η απομάκρυνση των άχρηστων υλικών. 

- Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για το 

προσωπικό του, το προσωπικό του νοσοκομείο, κάθε τρίτο και τις εγκαταστάσεις. 

- Το κόστος καλύπτει την μεταφορά των υλικών, την εργασία, τα υλικά και τα μικροϋλικά για την 

παράδοση του συστήματος σε πλήρη και καλή λειτουργία ακόμα και αν δεν αναφέρονται στην τεχνική 

περιγραφή. 
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Σχήμα 1. Ενδεικτική απεικόνιση χώρου και εξοπλισμού 

 

Ο Ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης να θέσει σε λειτουργία το UPS κάνοντας όλες τις 

ρυθμίσεις και τις δοκιμές που απαιτούνται και να τροφοδοτήσει τον πίνακα της γ-κάμερα. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού των χώρων ως 

χρήστες και του προσωπικού του Τεχνικού Τμήματος ως προς την λειτουργία του συστήματος. 

Επιπλέον να παραδοθούν στο νοσοκομείο: 

- Δελτίο Εργασιών, όπου θα περιγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, υπογεγραμμένο από 

προσωπικό του Αναδόχου και του νοσοκομείου, η ημερομηνία του οποίου θα σηματοδοτεί την έναρξη 

της διετούς εγγύησης 

- Φάκελος συστήματος που θα περιλαμβάνει: 

α) Οδηγίες λειτουργίας, χειρισμών, ελέγχων και συντήρησης στην ελληνική ή τουλάχιστον στην 

αγγλική. 

β) Σχέδιο νέου ηλεκτρολογικού πίνακα  

γ) Λοιπά συνοδευτικά στοιχεία συστήματος. 

 

- Επαγγελματική ικανότητα υποψήφιων Αναδόχων: 

o ISO 9001 στο οποίο να περιλαμβάνεται το αντικείμενο των εργασιών 
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o Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης UPS τουλάχιστον 40kVA σε ένα 

νοσηλευτικό ίδρυμα. 

- Η Τεχνική Προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον επί ποινή 

αποκλεισμού: 

o Φύλλο συμμόρφωσης προσφερόμενου εξοπλισμού 

α/α Περιγραφή Απαίτηση  

1 Προσφερόμενο είδος  Εταιρεία - Μοντέλο 

2 Φαινομένη Ισχύς 50kVA Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

3 Ενεργός Ισχύς 45kW Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

4 Συντελεστής ισχύος εξόδου 0,9 Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

5 Τεχνολογίας Online διπλής μετατροπής Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

6 Εισόδου/Εξόδου 3 φασικής/3 φασικής Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

7 Τύπου – θέση συσσωρευτών Αυτόνομο – εσωτερικά Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

8 Ονομαστική τάση εισόδου 3x400V/230V +N Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

9 Ολική αρμονική 
παραμόρφωση εισόδου 

≤3 (100%) Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

10 Συχνότητα εισόδου/εξόδου 50Hz Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

11 Συντελεστής ισχύος εισόδου 0,99 (100%) Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

12 Ανοχή τάσης εισόδου Τουλάχιστον σε ±10% Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

13 Ονομαστική τάση εξόδου 3x400V/230V +N Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

14 Ανοχή τάσης εξόδου Μέγιστη 1% (στατική), 5% 
(δυναμική) 

Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

15 Παραμόρφωση τάσης εξόδου <2% σε γραμμικό φορτίο,  <4% σε 
μη γραμμικό φορτίο 

Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

16 Δυνατότητα υπερφόρτωσης 125% σε 1min Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

17 Δυνατότητα μη συμμετρικού 
φορτίου 

100% Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

18 Crest factor 3:1 Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

19 Απόδοση Τουλάχιστον έως 95,5% Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

20 Τύπος συσσωρευτών Οξέως Μολύβδου, κλειστού τύπου, 
μηδενικής συντήρησης 

Προσφερόμενο μοντέλο και 
τεχνικό φυλλάδιο. 
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21 Τρόπος αντικατάστασης Στο πεδίο ΝΑΙ 
22 Αριθμός - χωρητικότητα Ο μικρότερος δυνατός αριθμός με 

τη μεγαλύτερη δυνατή 
χωρητικότητα κατάλληλα για την 
ονομαστική ισχύ για τουλάχιστον 5 

λεπτά 

Υπολογισμοί υποψήφιου 
αναδόχου για αυτονομία. 

23 Πάνελ LCD Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

24 LED Για ενημέρωση και συναγερμό Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

25 Θύρες επικοινωνίας RS-232, SNMP slot, 

Απομακρυσμένη επίβλεψη μέσω 
δικτύου Ethernet 

Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

26 Πρότυπα συμμόρφωσης IEC/ EN 62040-1, IEC/ EN 62040-2, 

IEC/ EN 62040-3 

Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

27 Πιστοποίηση CE CE Πιστοποιητικό CE. 

28 Προστασία IP IP20 Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

30 Πιστοποιήσεις κατασκευαστή ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018 

Πιστοποιητικά 

κατασκευαστή. 
31 Μέγιστες διαστάσεις: πλάτος 

x ύψος x βάθος 

500 x 1500 x 1000 mm Παραπομπή σε τεχνικό 
φυλλάδιο. 

32 Διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών για 10 έτη. 

ΝΑΙ Υπεύθυνη δήλωση. 

33 Εγκατάσταση πίνακα 
διασύνδεσης UPS. 

NAI NAI 

34 Εξειδίκευση τεχνικού 
προσωπικού Αναδόχου 

Εκπαιδευμένο για το συγκεκριμένο 
τύπο μηχανήματος. 

Αποδεικτικό εκπαίδευσης 
προσωπικού για την 
εγκατάσταση του 
προσφερόμενου UPS. 

35 Άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος τεχνικού 
προσωπικού Αναδόχου 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
χαμηλής τάσης. 

Άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος. 

36 Πιστοποίηση Αναδόχου Πιστοποιητικό Συστήματος 
Διαχείρισης του υποψήφιου 
Αναδόχου σύμφωνα με EN ISO 

9001 για το αντικείμενο της 
απαιτούμενης εγκατάστασης 

Πιστοποιητικό 

37 Επαγγελματική ικανότητα Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
εργασιών εγκατάστασης UPS 

τουλάχιστον 40kVA σε νοσηλευτικό 
ίδρυμα 

Βεβαίωση 

38 Εγγύηση υλικών-εργασιών Τουλάχιστον δύο (2) έτη με 
εξαίρεση περιπτώσεις κακής 
χρήσης, βανδαλισμού κλπ. 

Υπεύθυνη δήλωση 

39 Αποδοχή προδιαγραφών Αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες 
Τεχνικές Προδιαγραφές (συμπ. των 

Υπεύθυνη δήλωση 
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Γενικών Όρων) είναι κατάλληλες 
και επαρκείς για την εκτέλεση του 
αντικειμένου. 

40 Βεβαίωση γνώσης χώρου ΝΑΙ Βεβαίωση νοσοκομείου. 
 

Εκτιμώμενο κόστος:  

Υλικών: Δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (12.500,00€) συμπ. ΦΠΑ 

Εργασιών: Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500,00€) συμπ. ΦΠΑ 

Σύνολο: Δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00€) συμπ. ΦΠΑ 

 

 

 


