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ΘΕΜΑ : Διαμόρφωση χώρου Γραμματείας (πρωτοκόλλου) κτιρίου Γ. Γενηματάς του Γ. 
Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». 

 

Τεχνικές προδιαγραφές: 
 

Α. Σκελετός Αλουμινίου λευκός διατομής  6 χ 10 εκ. τουλάχιστον όπως στο επισυναπτόμενο σχέδιο όψης. Ο 
σκελετός στηρίζεται στην οροφή και στο δάπεδο και στις πλευρές με βλήτρα και γωνίες όπως απαιτείται για  την 
επίτευξη ακλόνητης κατασκευής. 
 

Β. Θύρα ξύλινη διαστάσεων 0,8 χ 2,46 μ. πάχους 4 εκ. με πόμολα και κλειδαριά τοποθετημένη όπως στο 
επισυναπτόμενο σχέδιο όψης. Αποχρώσεις θύρας όμοια με τις υπάρχουσες στον χώρο. 
 

Γ. Τοίχος γυψοσανίδας διαστάσεων 1,06 χ 0,82 μ. πάχους 10 εκ. με διπλή γυψοσανίδα με ενδιάμεσα 
πετροβάμβακα πάχους 2.5 εκ. βαμένος με δύο χέρια χρώμα οικολογικό και άοσμο. Αποχρώσεις τοίχου όμοια με 
τις υπάρχουσες στον χώρο. 
 

Δ. Τζάμι τρίπλεξ διαστάσεων 1,06 χ 1,56 μ. πάχους 6 χιλ. 
 

Ε. Στο άνω μέρος παραμένουν κενά αερισμού διαστάσεων 0,8 χ 0,54μ.  και 1,06 χ 0,54 μ.  
 

Στ. Περιλαμβάνεται αφαίρεση τζαμιού από παρακείμενο υπάρχβν χώρισμα διαστάσεων 2,3 χ 0, 4μ. για λόγους 
αερισμού. 
 

Ζ. Περιλαμβάνεται η διευθέτηση δύο φωτιστικών οροφής σε παράλληλη τοποθέτηση με το χώρισμα λόγω του ότι 
η υπάρχουσα διάταξη δεν επιτρέπει την νέα κατασκευή. 
Η. Αποκατάσταση χρωματισμού οροφής τοπικά.  
 

Σχέδια, Κάτοψη και Όψεις : 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
- Η δαπάνη περιλαμβάνει την εργασία, όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την παράδοση 

του χώρου σε πλήρη και καλή λειτουργία. 
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- Εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών και πλήρους και καλής λειτουργίας για ένα έτος. 
- Οι εργασίες αφορούν στην αποξήλωση τυχόν των παλαιών στοιχείων, την μεταφορά και την απομάκρυνση 

συσκευασιών και των αχρήστων υλικών, μερεμετίσματα για την ολοκλήρωση των εργασιών και τον πλήρη 
καθαρισμό των χώρων εργασιών. Η απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών από τους χώρους να είναι 
άμεση. 

- Η έναρξη να πραγματοποιηθεί άμεσα σε συνεννόηση με το νοσοκομείο και ολοκλήρωση των εργασιών σε 
αυθημερών. 

- Ο ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας καθώς οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη 
λειτουργία (μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ., απομάκρυνση μπαζών 
και αχρήστων από τους χώρους του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου χώρου). 

- Να γίνουν μετρήσεις στους χώρους από τον ανάδοχο για την ακρίβεια των διαστάσεων και την καλή 
προσαρμογή των υλικών. Ολες οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι προσεγκιστικές. 

- Όλα τα υλικά να λάβουν την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας πριν από την τοποθέτησή/εφαρμογή τους. Καλή 
τοποθέτηση και προσεκτικό φινίρισμα σε όλες τις επιφάνειες ακμές και γωνίες. 

- Να δοθεί προσοχή στις λοιπές εγκαταστάσεις των χώρων για να μην προκληθούν βλάβες και τυχόν 
επεμβάσεις κατόπιν συνεννόησης. 

-  

Συνολικό κόστος: Δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ (2,300 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

 

 


