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Σχετικά με το υπ αριθμ. 14599/02-04-2025 έγγραφο για σύνταξη 
και κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών και προυπολογισμού για την 
προμήθεια αναλώσιμων για ηλεκτρονική αντλία PCA,για τις ανάγκες 
του Αναισθ/κού  τμήματος,σας αποστέλουμε τις παρακάτω 
προδιαγραφές και προυπολογισμού. 
 
                                                               

                      Τεχνικές Προδιαγραφές Αναλωσίμων Έγχυσης Φαρμάκων 
Μέσω Ηλεκτρονικής Αντλίας PCA 

 
 Να είναι ενιαίο χωρίς να απαιτούνται εξτρά συνδέσεις, προς αποφυγήν διαρροών 

και μέγιστη ταχύτητα τοποθέτησης στην αντλία. 

 Το ένα άκρο να έχει μαλακό ασκό 200ml ώστε να γεμίζει εύκολα και γρήγορα και να 
επιτρέπει την εύκολη εξαγωγή αέρα χειροκίνητα και το άλλο άκρο να έχει σύνδεση 
luer lock.  

 Να διαθέτει φίλτρο εξάλειψης αέρα 0,2 μm.  

 Η πλήρωση να επιτυγχάνεται εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός πλήκτρου της 
αντλίας.   



 Να φέρει ειδικό καπάκι στο άκρο που να επιτρέπει την διέλευση του αέρα αλλά όχι 
υγρών ώστε να αποκλείει την κατά λάθος έγχυση φαρμάκου κατά την διάρκεια της 
εξαέρωσης καθώς και να κρατά αποστειρωμένο το άκρο.  

 Ο σωλήνας να έχει εσωτερική διάμετρο μικρότερη από 1 mm ώστε να μην τσακίζει. 

 Να είναι απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις (DEHP free). 

 Να τοποθετείται σε αντλία μικρού όγκου και βάρους, μικρότερη των 350gr με 
μπαταρία, κατάλληλη για παρακλίνια καθώς και για περιπατητική χρήση.  

 Να έχει μενού στην Ελληνική γλώσσα και να υποστηρίζει διάφορα προγράμματα 
έγχυσης όπως συνεχούς ροής, κατ’ επίκληση δόσης, συνεχής και κατ’ επίκληση 
δόσης και προγραμματισμένη αυτόματη δόση ώστε να καλύπτει ευρύ φάσμα 
αναγκών ασθενών από διαφορετικές κλινικές 

 Δυνατότητα επικοινωνίας της αντλίας με Η/Υ ώστε να μεταφέρονται εύκολα και 
χωρίς λάθη τα πρωτόκολλα έγχυσης που έχει σχεδιάσει ο χρήστης ιατρός.   

 Να παρέχεται η δυνατότητα κατ’ επίκλησης δόσης από τον ασθενή, μέσω πλήκτρου 
στην αντλία καθώς και μπουτόν χειρός με καλώδιο.   

 Να έχει δυνατότητα λειτουργίας με αλκαλική ή με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και 
να μπορεί να λειτουργεί και με AC δίκτυο. 

 Να έχει δυνατότητα καταγραφής σε κλίμακα VAS από τον ασθενή για το επίπεδο 
πόνου του ώστε να παρέχει την κατάλληλη πληροφόρηση για βελτιστοποίηση 
αποτελεσματικότητας έγχυσης. 

 Να έχει ακρίβεια έγχυσης ± 5%. 

 Να παρέχει επιλογή, δυνατότητας παρακολούθησης από Η/Υ πολλών αντλιών 
έγχυσης ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο. 

Ενδεικτικό Κόστος Αναλωσίμων: 25,00€ + Φ.Π.Α  έκαστο 
     Συνοδός εξοπλισμός (αναλογία 1 αντλία : 60 αναλώσιμα ετησίως) 
               
 
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ : 
  


